
2.0M EX-SDI 赤外照明付カラーカメラ

HD-SDIの2倍超の配線距離を実現
「EX-SDI」を採用した人気機種が登場

・EX-SDI方式の採用により、HD-SDIの2倍超の配線距離を実現

・2メガピクセルCMOSセンサ採用により、フルハイビジョンの

高精細な撮像が可能

・IR-LEDを30個搭載し、赤外照明到達距離20ｍを実現

・防水レートIP66対応により屋外設置が可能

SLS-T0061の特長

EX-SDIとは・・・
画質に影響を与えない範囲でHD-SDIの映

像信号を圧縮し、HD-SDIと比べ2倍以上の

配線距離を実現させた次世代映像方式。

４Ｋ（800万画素）などモニタの高画質化が予

想される中、アナログ方式では難しい将来

的な画質向上にも対応可能な点も注目され

ている。



2.0M EX-SDI 赤外照明付カラーカメラ／SLS-T0061

●本製品は、盗難防止機器ではありません。お客様の充分な管理下でご使用されるようお願い致します。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。

●製品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。

●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

■ＥＸｰＳＤＩカメラの配線方法

EX-SDI信号
HD-SDIレコーダ

SC-LHR01T

SC-LHRP1004

SC-LHRP1008

12V

EX-SDI受信機 HD-SDI
信号

EX-SDIレコーダ（DXR1004）
EX-SDI信号

12V

●HD-SDIレコーダ（αシリーズ）への接続

●EX-SDIレコーダ（DXRシリーズ）への接続

※当カメラは、OSD操作ボタンにより映像信号の切替え（HD-SDI⇔EX-SDI）も可能です。

■外形寸法図 ■製品仕様

1/2.9型　CMOSセンサ

約200万画素

f=2.8～10mm　F=1.4

水平：100°～34°　垂直54°～18°
 デジタル：EX-SDI/HD-SDI （設定で切替可）
 アナログ：NTSC/PAL  （映像確認用）

50dB以上（AGC OFF時）

1920×1808p30（最高）/1280×720p（最高）

OFF/BLC/HLC/WDR

10段階

24ヵ所

ON/OFF

白黒0Lux（AGC OFF時）

20ｍ

DC10.8～13.2V

470ｍA

-10℃～+50℃

屋外

W82.5×H88×D273.6mm/約470ｇ
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