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2MP 4倍 ｽﾀｰﾗｲﾄ HDCVI PTZカメラ

・1 / 2.8 "2メガピクセルSTARVIS™CMOS
・強力な4倍光学ズーム
・スターライトテクノロジー
・120 dBの真のWDR、3D DNR
・最大。 25/30 fps @ 1080P、25/30/50/60 fps @ 720P
・IP66、IK10

システム概要

機能

SD22シリーズPTZカメラは、強力な光学ズームと正確な
パン/チルト/ズーム性能を備えており、広い監視範囲と詳細
を提供できます。 このカメラは、25/30 fpsで1080Pの解
像度、4倍の光学ズームを提供し、最新のスターライトテク
ノロジーにより、非常に優れた低照度性能を備えています。
SD22シリーズPTZカメラは、スムーズな制御、高品質の画
像、優れた保護機能を備えているため、中小規模のビデオ
監視アプリケーションに対応できます。

シンプル
HDCVIテクノロジーは、従来のアナログ監視システムから
生まれたシンプルさの特徴を継承しており、投資保護のた
めの理想的な選択肢となっています。 HDCVIシステムは、
既存の同軸ケーブルを交換することなく、従来のアナログ
システムをシームレスにアップグレードできます。 プラグ
アンドプレイアプローチにより、ネットワークを構成する
手間をかけずに、フルHDビデオ監視が可能になります。

スターライトテクノロジー
DahuaのStarlightUltra-low Light Technologyは、困難な
低照度アプリケーション向けに、クラス最高の光感度を提
供し、0.005ルクスまでの低照度で色の詳細をキャプチャ
します。 カメラは一連の光学機能を使用してシーン全体の
光のバランスを取り、暗い環境で鮮明な画像を生成します。

環境
このカメラは、極端な温度環境向けに設計されています。
IP66定格は、厳格なほこりおよび水浸試験の対象であり、
認定されているため、要求の厳しい屋外用途に適しています。

ワイドダイナミックレンジ
このカメラは、業界をリードするワイドダイナミックレンジ
（WDR）テクノロジーを使用して、最も強いコントラストの照
明条件でも鮮明な画像を実現します。 明るい照明条件と低い照
明条件の両方が急速に変化するアプリケーションの場合、True 
WDR（120 dB）は、シーンの明るい領域と暗い領域の両方を
同時に最適化して、使用可能なビデオを提供します。

http://www.dahuasecurity.com/


www.dahuasecurity.com

http://www.dahuasecurity.com/


www.dahuasecurity.com

http://www.dahuasecurity.com/



