
04CH NVRKAKUDAI - T42
KAKUDAI - T42 : 04CH H.264, H,265 ネットワークビデオレコーダー

◆ システム仕様

CPU デュアル1.0GHz以上
メモリ 2GB
ネットワーク 10/100/1000Mbit(Gigabit Ethernet) x 1
USB 前面 1, 背面 4

HDD 2HDD(内蔵型︓最大28TB)
OSデバイス Flash-basedDiskOnModule
付属品 マウス

OS Linux and X-Windows w/ OpenGL

映像出力
1 VGA,
1 HDMI

音声ポート マイク1,スピーカー1

◆ IPカメラ接続

圧縮方式 H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
最大接続台数 最大 4台
解像度 1920x1080, 1280x720, 720x480

対応プロトコル

AXIS, Honeywell,LG, HANWHA Techwin, UDP, TRUEN, EOC 
Cellinx, Dynacolor,AMK,KSP,Adoni, JVC, Panasonic, UNIVIEW 
Dahua,MicroDigital,VisionHitech,Neotech,HIKVISION,
Sony, Canon, VisionIte, IST, MC, Neocommand, KT&C 
BOSCH, FlexWATCH, VIVOTEK, ITX,Raysharp and etc.

ONVIF / RTSP 対応

◆ 機能

センサー/アラーム バーチャルマッピングIP（カメラ由来）
モーション検知 イベント取得（IPカメラ由来）
音声 IPカメラと同じ
音声通話 可(IPカメラの仕様に依存)
対応ブラウザ CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続 VNC, SSH

◆ パフォーマンスと特徴

ライブ / 再生
パフォーマンス

on Full HD Display
D1(720x480):120fps 

HD(1280x720):120fps 
FullHD(1920x1080):120fp

s

録画
パフォーマンス

D1(720x480):120fps 
HD(1280x720):120fps 

FullHD(1920x1080):120fp
s

録画帯域 20Mbps
ネットワーク帯域 最大500Mbps
デジタルズーム 最大10倍 マウスホイールで拡大
PTZ操作 WTX-1200A, WTX-1100A
RAID 非対応
eSATA 非対応
画面分割 1, 2, 4
言語 日本語、英語、他11か国語

◆ 電気系統

電源 DC 12V 5A
PoE 不可

◆ 設置環境

温度 5˚C ̴ 40˚C (32˚F ̴ 104˚F)
湿度 85%まで結露なきこと
認可 FCC Class B, CE, KC, RoHS

◆ 外寸

寸法 141(W) x 191.3(H) x 270.2(D)mm
重量 2.8Kg (HDD除く)

• 最大04CHで30FPS・フルHD(1920x1080)

• ライブ / 再生 / 録画 / ネットワークを同時操作

• HDD2台搭載可能（最大容量28TB）

• 映像規格 : ONVIF, RTSP

• 映像コーデック: H.264, H.265 / 音声コーデック: ADPCM

• Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL

• OSにmSATA/DOM採用
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• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



09CH NVRKAKUDAI - T92
KAKUDAI - 92 : 09CH H.264, H,265 ネットワークビデオレコーダー

◆ システム仕様

• 最大09CHで30FPS・フルHD(1920x1080)

• ライブ / 再生 / 録画 / ネットワークを同時操作

• HDD2台搭載可能（最大容量28TB）

• 映像規格 : ONVIF, RTSP

• 映像コーデック: H.264, H.265 / 音声コーデック: ADPCM

• Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL

• OSにmSATA/DOM採用

IP System

映像イメージ

寸 法

T
ケ
ー

ス

19
1.

3

141
270.2
262.5

◆ 設置環境

温度 5˚C ̴ 40˚C (32˚F ̴ 104˚F)
湿度 85%まで結露なきこと
認可 FCC Class B, CE, KC, RoHS

◆ 外寸

寸法 141(W) x 191.3(H) x 270.2(D)mm
重量 2.8Kg (HDD除く)

CPU デュアル1.0GHz以上
メモリ 4GB
ネットワーク 10/100/1000Mbit(Gigabit Ethernet) x 1
USB 前面 1, 背面 4

HDD 2HDD(内蔵型︓最大28TB)
OSデバイス Flash-basedDiskOnModule
付属品 マウス

OS Linux and X-Windows w/ OpenGL

映像出力
1 VGA,
1 HDMI

音声ポート マイク1,スピーカー1

◆ IPカメラ接続

圧縮方式 H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
最大接続台数 最大 9台
解像度 1920x1080, 1280x720, 720x480

対応プロトコル

AXIS, Honeywell,LG, HANWHA Techwin, UDP, TRUEN, EOC 
Cellinx, Dynacolor,AMK,KSP,Adoni, JVC, Panasonic, UNIVIEW 
Dahua,MicroDigital,VisionHitech,Neotech,HIKVISION,
Sony, Canon, VisionIte, IST, MC, Neocommand, KT&C 
BOSCH, FlexWATCH, VIVOTEK, ITX,Raysharp and etc.

ONVIF / RTSP 対応

◆ 機能

センサー/アラーム バーチャルマッピングIP（カメラ由来）
モーション検知 イベント取得（IPカメラ由来）
音声 IPカメラと同じ
音声通話 可(IPカメラの仕様に依存)
対応ブラウザ CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続 VNC, SSH

◆ パフォーマンスと特徴

ライブ / 再生
パフォーマンス

on Full HD Display
D1(720x480):270fps 

HD(1280x720):270fps 
FullHD(1920x1080):270fp

s

録画
パフォーマンス

D1(720x480):270fps 
HD(1280x720):270fps 

FullHD(1920x1080):270fp
s

録画帯域 45Mbps
ネットワーク帯域 最大500Mbps
デジタルズーム 最大10倍 マウスホイールで拡大
PTZ操作 WTX-1200A, WTX-1100A
RAID 非対応
eSATA 非対応
画面分割 1, 2, 4, 6, 7, 9
言語 日本語、英語、他11か国語

◆ 電気系統

電源 DC 12V 5A
PoE 不可

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



16CH NVRKAKUDAI - T162
KAKUDAI - 162 : 16CH H.264, H,265 ネットワークビデオレコーダー

◆ システム仕様

◆ 機能

センサー/アラーム バーチャルマッピングIP（カメラ由来）
モーション検知 イベント取得（IPカメラ由来）
音声 IPカメラと同じ
音声通話 可(IPカメラの仕様に依存)
対応ブラウザ CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続 VNC, SSH

• 最大16CHで30FPS・フルHD(1920x1080)

• ライブ / 再生 / 録画 / ネットワークを同時操作

• HDD2台搭載可能（最大容量28TB）

• 映像規格 : ONVIF, RTSP

• 映像コーデック: H.264, H.265 / 音声コーデック: ADPCM

• Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL

• OSにmSATA/DOM採用

IP System
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◆ 電気系統

電源 DC 12V 5A
PoE 不可

◆ 設置環境

温度 5˚C ̴ 40˚C (32˚F ̴ 104˚F)
湿度 85%まで結露なきこと
認可 FCC Class B, CE, KC, RoHS

◆ 外寸

寸法 141(W) x 191.3(H) x 270.2(D)mm
重量 2.8Kg (HDD除く)

CPU デュアル1.0GHz以上
メモリ 8GB
ネットワーク 10/100/1000Mbit(Gigabit Ethernet) x 1
USB 前面 1, 背面 4

HDD 2HDD(内蔵型︓最大28TB)
OSデバイス Flash-basedDiskOnModule
付属品 マウス

OS Linux and X-Windows w/ OpenGL

映像出力
1 VGA,
1 HDMI

音声ポート マイク1,スピーカー1

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

◆ IPカメラ接続

圧縮方式 H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
最大接続台数 最大 16台
解像度 1920x1080, 1280x720, 720x480

対応プロトコル

AXIS, Honeywell,LG, HANWHA Techwin, UDP, TRUEN, EOC 
Cellinx, Dynacolor,AMK,KSP,Adoni, JVC, Panasonic, UNIVIEW 
Dahua,MicroDigital,VisionHitech,Neotech,HIKVISION,
Sony, Canon, VisionIte, IST, MC, Neocommand, KT&C 
BOSCH, FlexWATCH, VIVOTEK, ITX,Raysharp and etc.

ONVIF / RTSP 対応

◆ パフォーマンスと特徴

ライブ / 再生
パフォーマンス

on Full HD Display
D1(720x480):480fps 

HD(1280x720):480fps 
FullHD(1920x1080):480fp

s

録画
パフォーマンス

D1(720x480):480fps 
HD(1280x720):480fps 

FullHD(1920x1080):480fp
s

録画帯域 80Mbps
ネットワーク帯域 最大500Mbps
デジタルズーム 最大10倍 マウスホイールで拡大
PTZ操作 WTX-1200A, WTX-1100A
RAID 非対応
eSATA 非対応
画面分割 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 16
言語 日本語、英語、他11か国語



25CH NVRKAKUDAI - T252
KAKUDAI - 252 : 25CH H.264, H,265 ネットワークビデオレコーダー

◆ システム仕様

◆ 機能

センサー/アラーム バーチャルマッピングIP（カメラ由来）
モーション検知 イベント取得（IPカメラ由来）
音声 IPカメラと同じ
音声通話 可(IPカメラの仕様に依存)
対応ブラウザ CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続 VNC, SSH

• 最大25CHで30FPS・フルHD(1920x1080)

• ライブ / 再生 / 録画 / ネットワークを同時操作

• HDD2台搭載可能（最大容量28TB）

• 映像規格 : ONVIF, RTSP

• 映像コーデック: H.264, H.265 / 音声コーデック: ADPCM

• Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL

• OSにmSATA/DOM採用

IP System
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◆ 電気系統

電源 DC 12V 5A
PoE 不可

◆ 設置環境

温度 5˚C ̴ 40˚C (32˚F ̴ 104˚F)
湿度 85%まで結露なきこと
認可 FCC Class B, CE, KC, RoHS

◆ 外寸

寸法 141(W) x 191.3(H) x 270.2(D)mm
重量 2.8Kg (HDD除く)

CPU デュアル1.0GHz以上
メモリ 12GB
ネットワーク 10/100/1000Mbit(Gigabit Ethernet) x 1
USB 前面 1, 背面 4

HDD 2HDD(内蔵型︓最大28TB)
OSデバイス Flash-basedDiskOnModule
付属品 マウス

OS Linux and X-Windows w/ OpenGL

映像出力
1 VGA,
1 HDMI

音声ポート マイク1,スピーカー1

◆ IPカメラ接続

圧縮方式 H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
最大接続台数 最大 25台
解像度 1920x1080, 1280x720, 720x480

対応プロトコル

AXIS, Honeywell,LG, HANWHA Techwin, UDP, TRUEN, EOC 
Cellinx, Dynacolor,AMK,KSP,Adoni, JVC, Panasonic, UNIVIEW 
Dahua,MicroDigital,VisionHitech,Neotech,HIKVISION,
Sony, Canon, VisionIte, IST, MC, Neocommand, KT&C 
BOSCH, FlexWATCH, VIVOTEK, ITX,Raysharp and etc.

ONVIF / RTSP 対応

◆ パフォーマンスと特徴

ライブ / 再生
パフォーマンス

on Full HD Display
D1(720x480):750fps 

HD(1280x720):750fps 
FullHD(1920x1080):750fp

s

録画
パフォーマンス

D1(720x480):750fps 
HD(1280x720):750fps 

FullHD(1920x1080):750fp
s

録画帯域 125Mbps
ネットワーク帯域 最大500Mbps
デジタルズーム 最大10倍 マウスホイールで拡大
PTZ操作 WTX-1200A, WTX-1100A
RAID 非対応
eSATA 非対応
画面分割 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 16, 20, 25
言語 日本語、英語、他11か国語

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



16CH NVRKAKUDAI - 168
KAKUDAI - 168 : 16CH H.264, H,265 ネットワークビデオレコーダー

◆ システム仕様

ネットワーク 10/100/1000Mbit(Gigabit Ethernet) x 2
HDD 8HDD(内蔵型︓最大112TB)
OSデバイス Flash-based DiskOnModule
OS Linux and X-Windows w/ OpenGL
映像出力 1 VGA(FullHD 60Hz),1 HDMI(Up To 4K 30Hz)
USB 前面 2, 背面 4

音声ポート マイク1,スピーカー1

◆ IPカメラ接続

圧縮方式 H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
最大接続台数 最大 16台
解像度 1920x1080, 1280x720, 720x480, 3840x2160(30Hz)
ONVIF / RTSP 対応

◆ 機能

センサー/アラーム バーチャルマッピングIP（カメラ由来）
モーション検知 イベント取得（IPカメラ由来）
音声 IPカメラと同じ
音声通話 可(IPカメラの仕様に依存)
対応ブラウザ CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続 VNC, SSH

◆ パフォーマンスと特徴

ライブ / 再生
パフォーマンス

on Full HD(60Hz) Display on 4K(30Hz) Display

1080P(16CH / 480fps)
8M(4CH / 120fps)

録画
パフォーマンス 1080P(16CH / 480fps)

録画帯域 500Mbps
ネットワーク帯域 最大500Mbps
デジタルズーム 最大10倍 マウスホイールで拡大
LANポート数 2
RAID RAID 1/5/6(オプション機能)
eSATA 非対応
ディスプレイ デュアルモニタ: 複製または拡張
言語 日本語、英語、他11か国語

◆ 電気系統 / 設置環境

電源 / 消費電力 AC 100 ~ 240V / 最大 400W
PoE 不可
温度 / 湿度 5˚C ̴ 40˚C (32˚F ̴ 104˚F) / 85%まで結露なきこと

◆ 外寸

寸法 430(W) x 88.5(H) x 480(D)mm
重量 10.8Kg (HDD除く)
梱包 580(W) x 210(H) x 660(D)mm, 14.5KG

◆ オプション

KAKUDAI-168R RAID 1/5/6 (RAIDを必ず使用のこと)

• 最大16CHで30FPS・フルHD(1920x1080)

• ライブ / 再生 / 録画 / ネットワークを同時操作

• HDD8台搭載可能（最大容量112TB）

• 映像規格 : ONVIF, RTSP

• 映像コーデック: H.264, H.265 /音声コーデック: ADPCM

• Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL

• OSにmSATA/DOM採用

• 2Uのコンパクトスリムケース（ラックマウント対応）

• オプションでRAID(1/5/6)サポート

IP System
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• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



25CH NVRKAKUDAI - 258
KAKUDAI - 258 : 25CH H.264, H,265 ネットワークビデオレコーダー

◆ システム仕様

ネットワーク 10/100/1000Mbit(Gigabit Ethernet) x 2
HDD 8HDD(内蔵型︓最大112TB)
OSデバイス Flash-based DiskOnModule
OS Linux and X-Windows w/ OpenGL
映像出力 1 VGA(FullHD 60Hz),1 HDMI(Up To 4K 30Hz)
USB 前面 2, 背面 4

音声ポート マイク1,スピーカー1

◆ IPカメラ接続

圧縮方式 H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
最大接続台数 最大 25台
解像度 1920x1080, 1280x720, 720x480, 3840x2160(30Hz)
ONVIF / RTSP 対応

◆ 機能

センサー/アラーム バーチャルマッピングIP（カメラ由来）
モーション検知 イベント取得（IPカメラ由来）
音声 IPカメラと同じ
音声通話 可(IPカメラの仕様に依存)
対応ブラウザ CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続 VNC, SSH

◆ パフォーマンスと特徴

ライブ / 再生
パフォーマンス

on Full HD(60Hz) Display on 4K(30Hz) Display

1080P(25CH / 750fps)

録画
パフォーマンス 1080P(25CH / 750fps)

録画帯域 500Mbps
ネットワーク帯域 最大500Mbps
デジタルズーム 最大10倍 マウスホイールで拡大
LANポート数 2
RAID RAID 1/5/6(オプション機能)
eSATA 非対応
ディスプレイ デュアルモニタ: 複製または拡張
言語 日本語、英語、他11か国語

◆ 電気系統 / 設置環境

電源 / 消費電力 AC 100 ~ 240V / 最大 400W
PoE 不可
温度 / 湿度 5˚C ̴ 40˚C (32˚F ̴ 104˚F) / 85%まで結露なきこと

◆ 外寸

寸法 430(W) x 88.5(H) x 480(D)mm
重量 10.8Kg (HDD除く)
梱包 580(W) x 210(H) x 660(D)mm, 14.5KG

◆ オプション

KAKUDAI-258R RAID 1/5/6 (RAIDを必ず使用のこと)

• 最大25CHで30FPS・フルHD(1920x1080)

• ライブ / 再生 / 録画 / ネットワークを同時操作

• HDD8台搭載可能（最大容量112TB）

• 映像規格 : ONVIF, RTSP

• 映像コーデック: H.264, H.265 /音声コーデック: ADPCM

• Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL

• OSにmSATA/DOM採用

• 2Uのコンパクトスリムケース（ラックマウント対応）

• オプションでRAID(1/5/6)サポート
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• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



36CH NVRKAKUDAI - 368
KAKUDAI - 368 : 36CH H.264, H,265 ネットワークビデオレコーダー

◆ システム仕様

ネットワーク 10/100/1000Mbit(Gigabit Ethernet) x 2
HDD 8HDD(内蔵型︓最大112TB)
OSデバイス Flash-based DiskOnModule
OS Linux and X-Windows w/ OpenGL
映像出力 1 VGA(FullHD 60Hz),1 HDMI(Up To 4K 30Hz)
USB 前面 2, 背面 4

音声ポート マイク1,スピーカー1

◆ IPカメラ接続

圧縮方式 H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
最大接続台数 最大 36台
解像度 1920x1080, 1280x720, 720x480, 3840x2160(30Hz)
ONVIF / RTSP 対応

◆ 機能

センサー/アラーム バーチャルマッピングIP（カメラ由来）
モーション検知 イベント取得（IPカメラ由来）
音声 IPカメラと同じ
音声通話 可(IPカメラの仕様に依存)
対応ブラウザ CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続 VNC, SSH

◆ パフォーマンスと特徴

ライブ / 再生
パフォーマンス

on Full HD(60Hz) Display on 4K(30Hz) Display

1080P(36CH / 1080fps)

録画
パフォーマンス 1080P(36CH / 1080fps)

録画帯域 500Mbps
ネットワーク帯域 最大500Mbps
デジタルズーム 最大10倍 マウスホイールで拡大
LANポート数 2
RAID RAID 1/5/6(オプション機能)
eSATA 非対応
ディスプレイ デュアルモニタ: 複製または拡張
言語 日本語、英語、他11か国語

◆ 電気系統 / 設置環境

電源 / 消費電力 AC 100 ~ 240V / 最大 400W
PoE 不可
温度 / 湿度 5˚C ̴ 40˚C (32˚F ̴ 104˚F) / 85%まで結露なきこと

◆ 外寸

寸法 430(W) x 88.5(H) x 480(D)mm
重量 10.8Kg (HDD除く)
梱包 580(W) x 210(H) x 660(D)mm, 14.5KG

◆ オプション

KAKUDAI-368R RAID 1/5/6 (RAIDを必ず使用のこと)

• 最大36CHで30FPS・フルHD(1920x1080)

• ライブ / 再生 / 録画 / ネットワークを同時操作

• HDD8台搭載可能（最大容量112TB）

• 映像規格 : ONVIF, RTSP

• 映像コーデック: H.264, H.265 /音声コーデック: ADPCM

• Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL

• OSにmSATA/DOM採用

• 2Uのコンパクトスリムケース（ラックマウント対応）

• オプションでRAID(1/5/6)サポート
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48 0

4 8 2

映像イメージ

寸 法

IP System

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



64CH NVRKAKUDAI - 648
KAKUDAI - 648R : 64CH H.264, H,265 ネットワークビデオレコーダー

◆ システム仕様

ネットワーク 10/100/1000Mbit(Gigabit Ethernet) x 2
HDD 8HDD(内蔵型︓最大112TB)
OSデバイス Flash-based DiskOnModule
OS Linux and X-Windows w/ OpenGL
映像出力 1 VGA(FullHD 60Hz),1 HDMI(Up To 4K 30Hz)
USB 前面 2, 背面 4

音声ポート マイク1,スピーカー1

◆ IPカメラ接続

圧縮方式 H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
最大接続台数 最大 64台
解像度 1920x1080, 1280x720, 720x480, 3840x2160(30Hz)
ONVIF / RTSP 対応

◆ 機能

センサー/アラーム バーチャルマッピングIP（カメラ由来）
モーション検知 イベント取得（IPカメラ由来）
音声 IPカメラと同じ
音声通話 可(IPカメラの仕様に依存)
対応ブラウザ CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続 VNC, SSH

◆ パフォーマンスと特徴

ライブ / 再生
パフォーマンス

on Full HD(60Hz) Display on 4K(30Hz) Display

1080P(64CH / 1920fps)

録画
パフォーマンス 1080P(64CH / 1920fps)

録画帯域 500Mbps
ネットワーク帯域 最大500Mbps
デジタルズーム 最大10倍 マウスホイールで拡大
LANポート数 2
RAID RAID 1/5/6(オプション機能)
eSATA 非対応
ディスプレイ デュアルモニタ: 複製または拡張
言語 日本語、英語、他11か国語

◆ 電気系統 / 設置環境

電源 / 消費電力 AC 100 ~ 240V / 最大 400W
PoE 不可
温度 / 湿度 5˚C ̴ 40˚C (32˚F ̴ 104˚F) / 85%まで結露なきこと

◆ 外寸

寸法 430(W) x 88.5(H) x 480(D)mm
重量 10.8Kg (HDD除く)
梱包 580(W) x 210(H) x 660(D)mm, 14.5KG

◆ オプション

KAKUDAI-648R RAID 1/5/6 (RAIDを必ず使用のこと)

• 最大64CHで30FPS・フルHD(1920x1080)

• ライブ / 再生 / 録画 / ネットワークを同時操作

• HDD8台搭載可能（最大容量112TB）

• 映像規格 : ONVIF, RTSP

• 映像コーデック: H.264, H.265 /音声コーデック: ADPCM

• Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL

• OSにmSATA/DOM採用

• 2Uのコンパクトスリムケース（ラックマウント対応）

• オプションでRAID(1/5/6)サポート

2U
ケ
ー

ス
4 3 0

88
.

5

48 0

4 8 2

映像イメージ

寸 法

IP System

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



36CH NVRKAKUDAI - 3616
KAKUDAI - 3616 : 36CH H.264, H,265 ネットワークビデオレコーダー

◆ システム仕様

ネットワーク 10/100/1000Mbit(Gigabit Ethernet) x 2
HDD 16HDD(内蔵型︓最大224TB)
OSデバイス Flash-based DiskOnModule
OS Linux and X-Windows w/ OpenGL
映像出力 1 VGA(FullHD 60Hz),1 HDMI(Up To 4K 30Hz)
USB 前面 2, 背面 6
音声ポート マイク1,スピーカー1

◆ IPカメラ接続

圧縮方式 H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
最大接続台数 最大 36台
解像度 1920x1080, 1280x720, 720x480, 3840x2160(30Hz)
ONVIF / RTSP 対応

◆ 機能

センサー/アラーム バーチャルマッピングIP（カメラ由来）
モーション検知 イベント取得（IPカメラ由来）
音声 IPカメラと同じ
音声通話 可(IPカメラの仕様に依存)
対応ブラウザ CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続 VNC, SSH

◆ パフォーマンスと特徴

ライブ / 再生
パフォーマンス

on Full HD(60Hz) Display on 4K(30Hz) Display

1080P(36CH / 1080fps)

録画
パフォーマンス 1080P(36CH / 1080fps)

録画帯域 500Mbps
ネットワーク帯域 最大500Mbps
デジタルズーム 最大10倍 マウスホイールで拡大
LANポート数 2
RAID オプション
eSATA 非対応
ディスプレイ デュアルモニタ: 複製または拡張
言語 日本語、英語、他11か国語

◆ 電気系統 / 設置環境

電源 / 消費電力 AC 100 ~ 240V / 最大 750W
PoE 不可
温度 / 湿度 5˚C ̴ 40˚C (32˚F ̴ 104˚F) / 85%まで結露なきこと

◆ 外寸

寸法 430(W) x 133.2(H) x 550(D)mm
重量 15.5Kg (HDD除く)
梱包 560(W) x 195(H) x 725(D)mm, 18.5KG

◆ オプション

KAKUDAI-3616R RAID 1/5/6 (RAIDを必ず使用のこと)

• 最大36CHで30FPS・フルHD(1920x1080)

• ライブ / 再生 / 録画 / ネットワークを同時操作

• HDD16台搭載可能（最大容量224TB）

• 映像規格 : ONVIF, RTSP

• 映像コーデック: H.264, H.265 /音声コーデック: ADPCM

• Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL

• OSにmSATA/DOM採用

• 3Uのコンパクトスリムケース（ラックマウント対応）

映像イメージ

IP System

13
3
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55 0

寸 法

4 3 0

4 8 2

3U
ケ
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• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



64CH NVRKAKUDAI - 6416
KAKUDAI - 6416 : 64CH H.264, H,265 ネットワークビデオレコーダー

◆ システム仕様

ネットワーク 10/100/1000Mbit(Gigabit Ethernet) x 2
HDD 16HDD(内蔵型︓最大224TB)
OSデバイス Flash-based DiskOnModule
OS Linux and X-Windows w/ OpenGL
映像出力 1 VGA(FullHD 60Hz),1 HDMI(Up To 4K 30Hz)
USB 前面 2, 背面 6
音声ポート マイク1,スピーカー1

◆ IPカメラ接続

圧縮方式 H.265, H.264, MPEG4, MJPEG
最大接続台数 最大 64台
解像度 1920x1080, 1280x720, 720x480, 3840x2160(30Hz)
ONVIF / RTSP 対応

◆ 機能

センサー/アラーム バーチャルマッピングIP（カメラ由来）
モーション検知 イベント取得（IPカメラ由来）
音声 IPカメラと同じ
音声通話 可(IPカメラの仕様に依存)
対応ブラウザ CMS, IE, Safari, Chrome, Android, iOS
遠隔接続 VNC, SSH

◆ パフォーマンスと特徴

ライブ / 再生
パフォーマンス

on Full HD(60Hz) Display on 4K(30Hz) Display

1080P(64CH / 1920fps)

録画
パフォーマンス 1080P(64CH / 1920fps)

録画帯域 500Mbps
ネットワーク帯域 最大500Mbps
デジタルズーム 最大10倍 マウスホイールで拡大
LANポート数 2
RAID オプション
eSATA 非対応
ディスプレイ デュアルモニタ: 複製または拡張
言語 日本語、英語、他11か国語

◆ 電気系統 / 設置環境

電源 / 消費電力 AC 100 ~ 240V / 最大 750W
PoE 不可
温度 / 湿度 5˚C ̴ 40˚C (32˚F ̴ 104˚F) / 85%まで結露なきこと

◆ 外寸

寸法 430(W) x 133.2(H) x 550(D)mm
重量 15.5Kg (HDD除く)
梱包 560(W) x 195(H) x 725(D)mm, 18.5KG

◆ オプション

KAKUDAI-6416R RAID 1/5/6 (RAIDを必ず使用のこと)

• 最大64CHで30FPS・フルHD(1920x1080)

• ライブ / 再生 / 録画 / ネットワークを同時操作

• HDD16台搭載可能（最大容量224TB）

• 映像規格 : ONVIF, RTSP

• 映像コーデック: H.264, H.265 /音声コーデック: ADPCM

• Linux & X-Windows with 3D GUI by OpenGL

• OSにmSATA/DOM採用

• 3Uのコンパクトスリムケース（ラックマウント対応）

映像イメージ

IP System

13
3

.2

55 0

寸 法

4 3 0

4 8 2

3U
ケ
ー

ス

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



解像度、フレームレート、画質を個別設定可能

即時再生

デジタルズーム。

寸 法

機能

PoE給電LANポートを搭
載ネットワークビデオレコーダー

4chスタンドアローンNVR

4CH

I - Standard 04

カメラ入力
音声

映像出力 HDMI / VGA

IPカメラ

映像

速度

H.264, H.265

解像度 1080p@120fps, 720p@120fps

200Mbps

ビットレート/台 50Mbps

画面分割 1,4

検索モード カレンダー、イベント、パノラマ、サムネイル

早送り 巻き戻し

USB 前面1 : USB 2.0 × 1, 背面2: USB2.0x1,USB 3.0x1

ネットワーク

その他
消費電力 57.6W(48V)

センサー入力 4 (NC, NO 選択式)

アラーム出力 1リレー

3M/1080P/720P/D1

最大4台

ディスプレイ
解像度

コーデック

再生

等速、巻き戻し, コマ送り, 停止
早送り[x2, x4, x8, x16,x32,x64,x1/2,x1/4]

HDD

ONVIF 2.3, RTSP, H.264, H.265, Dual Stream

4チャンネル（PoE×4）
1 RCA 入力 1 RCA 出力

1 HDMI / 1VGA (メインディスプレイ)

I - Standard 04

1280X1024,1280X720,1920X1080,3480x2160(UHD)

速度 1080P@120fps , 3M@30fps

ネットワークインターフェースギガビットイーサネット

アプリケーション Windows 7 / 8 / 10 (PCクライアントシステム& IE)/MAC

スマートフォン Android, iPhone（ライブ＆検索用）

プラグアンドプレイ (PnP) 4PoE  
(専用IPカメラを使用)

* 専用IPカメラ ：

HIP-2FDIN、HIP-2FBIN、HIP-2MBIN

i-
S
シ
リ
ー

ズ

AUDIOOUT
4 3 2 1 G ALARM

4 8 VUSB3.0

LINEIN

LAN4        LAN2

LAN4       LAN1

IP System

POE 04CH NVR

解像度

最大接続台数

総ビットレート

2 SATA (20TB 以下)

SPEC

380

340

5 0
34

0

４K出力。

MobileViewer , CMS

InterNet

リアルタイム

動作温度
動作湿度

寸法

0 ̴ 40℃

最大80%（結露なきこと）

380(W)×340(D)×50(H)mm

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



寸 法

機能

PoE給電LANポートを搭
載ネットワークビデオレコーダー

8chスタンドアローンNVR

8CH

I - Standard 08

カメラ入力
音声

映像出力 HDMI / VGA

IPカメラ

速度

解像度 1080p@240fps, 720p@240fps

200Mbps

25Mbps

画面分割

検索モード カレンダー、イベント、パノラマ、サムネイル

早送り 巻き戻し

USB 前面1 : USB 2.0 × 1, 背面2: USB2.0x1,USB 3.0x1

その他
消費電力 96W(48V)

センサー入力
アラーム出力 1リレー

最大8台

ディスプレイ
解像度

コーデック

再生

等速、巻き戻し, コマ送り, 停止
早送り[x2, x4, x8, x16,x32,x64,x1/2,x1/4]

HDD

8チャンネル（PoE×8）
1 RCA 入力 1 RCA 出力

1 HDMI / 1VGA (メインディスプレイ)

1280X1024,1280X720,1920X1080,3480x2160(UHD)

速度 1080P@240fps , 3M@30fps

ネットワークインターフェースギガビットイーサネット

アプリケーション Windows 7 / 8 / 10 (PCクライアントシステム& IE)/MAC

スマートフォン Android, iPhone（ライブ＆検索用）

i-
S
シ
リ
ー

ズ

IP System

POE 08CH NVR

解像度

最大接続台数

2 SATA (20TB以下)

SPEC

380

340

5 0

AUDIOOUT 4 8 VUSB3.0

LINEIN

LAN8        LAN6      LAN4        LAN2

動作温度
動作湿度

寸法

0 ̴ 40℃

最大80%（結露なきこと）

380(W)×340(D)×50(H)mm

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

LAN7       LAN5      LAN4       LAN1

8 7 6 5 4 3 2 1 G ALARM

1,4, 6, 8, 9

34
0

3M/1080P/720P/D1

解像度、フレームレート、画質を個別設定可能

即時再生

デジタルズーム。

４K出力

プラグアンドプレイ (PnP) 8PoE  
(専用IPカメラを使用)

* 専用IPカメラ ：

HIP-2FDIN、HIP-2FBIN、HIP-2MBIN

8 (NC, NO 選択式)

ネットワーク

映像

ビットレート/台

総ビットレート

H.264,H.265

ONVIF 2.3, RTSP, H.264, H.265, Dual Stream

リアルタイム

I - Standard 08



寸 法

機能

PoE給電LANポートを搭
載ネットワークビデオレコーダー

16chスタンドアローンNVR

16CH

I - Standard 16

カメラ入力
音声

映像出力 HDMI / VGA

IPカメラ

速度 リアルタイム

解像度 1080p@480fps, 720p@480fps

200Mbps

12.5Mbps

画面分割 1,4, 6, 8, 9, 13, 16

検索モード カレンダー、イベント、パノラマ、サムネイル

早送り 巻き戻し

USB 前面1 : USB 2.0 × 1, 背面2: USB2.0x1,USB
3.0x1

その他
消費電力 190W(SMPS)

センサー入力
アラーム出力 1リレー, 3TTL

最大16台

ディスプレイ
解像度

コーデック

再生

等速、巻き戻し, コマ送り, 停止
早送り[x2, x4, x8, x16,x32,x64,x1/2,x1/4]

HDD

16チャンネル（PoE×16）
1 RCA 入力 1 RCA 出力

1 HDMI / 1VGA (メインディスプレイ)

1280X1024,1280X720,1920X1080,3480x2160(UHD)

速度 1080P@240fps , 3M@30fps

ネットワークインターフェースギガビットイーサネット

アプリケーション Windows7 / 8 / 10 (PCクライアントシステム&IE)/MAC

スマートフォン Android, iPhone（ライブ＆検索用）

i-
S
シ
リ
ー

ズ

IP System

POE 16CH NVR

解像度

最大接続台数

2 SATA (20TB以下)

SPEC

380

34
0

340

5 0

LINEIN AUDIOOUT

LAN15     LAN13    LAN11     LAN9

USB3.0

LAN16     LAN14   LAN12     LAN10          LAN8       LAN6     LAN4       LAN2

LAN7       LAN5      LAN4       
LAN1

ALARM

USB2.0     IN

G G G G

動作温度
動作湿度

寸法

0 ̴ 40℃

最大80%（結露なきこと）

380(W)×340(D)×50(H)mm

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

O U T  13   14  15  16  GNOCOM

3M/1080P/720P/D1

解像度、フレームレート、画質を個別設定可能

即時再生

デジタルズーム。

４K出力

プラグアンドプレイ (PnP)
16PoE  (専用IPカメラを使用)

* 専用IPカメラ ：

HIP-2FDIN、HIP-2FBIN、HIP-2MBIN

16 (NC, NO 選択式)

ネットワーク

映像

ビットレート/台

総ビットレート

H.264, H.265

ONVIF 2.3, RTSP, H.264, H.265, Dual Stream

I - Standard
16



型番製品の特長

• 1/2.8"2メガピクセル CMOS
• 解像度1080P（1920х1080）＠30fps

• PoE機能& DC 12V

• f = 2.1mm

IP - 2MD
カメラ 映像素子 1/2.8” 2メガピクセルSony CMOS

有効画素数 1937(H) x 1097(V) = 2.12M (Pixels)

同期方式 プログレッシブスキャン

電子シャッター 1/25(30) ~ 1/30,000sec

デイ /ナイト Auto / Color / B&W

最低照度 0.1 Lux(カラー) / 0.003 Lux (DSS on)

レンズ 2.1mm / F2.8

包括角度（水平×垂直） 126.5°(H) / 72°(V) / 150°(D)

3次元ノイズリダクション OFF / ON (Low, Middle, High)

Flip OFF / ON

Mirror OFF / ON

WDR OFF / ON (Low, Middle, High)

DSS X 32

映像

映像圧縮方式 BaseLine : H.264 / Main : H.264 / MJPEG

解像度 最大 1920x1080

フレームレート 50Hz (関東) : 25fps (1920x1080 / 1280x720 / 800x600 / 704x480)

60Hz (関西) :30fps (1920x1080/1280x720 /800x600 /704x480)

ビットレート 128 ~ 20,000 Kbps

ストリーム CBR, VBR

ネットワーク 通信プロトコル HTTP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP

TCP/IP,UDP, DHCP,

標準化プロトコル Onvif (17.06)

動き検出機能 サポート

FTPクライアント機能 -
メール通知機能 -
マルチレゾリューション機

能

サポート

異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで2本まで同時エンコード可

ビューワー Webブラウザ（Internet Explorer 11 / 10、Chrome , Edge）

接続ク ラ イ ア ン ト 数 3

インターフェース インターフェース RJ - 45 (10/100 Base-T)

リセットボタン -
状態 LED -
Sdカードスロット -

一般

音声入力/出力 -
アラーム入力/出力 -
電源 /消費電力 DC 12V 1A MAX 2.5W

PoE (IEEE 802.3af ) MAX 3W

動作環境 -10°C ~ 50°C

動作湿度 10% ~ 90%（結露なきこと）

外形寸法 80 (Ø) x 54mm (H)

重量 約 210g

4

5
4

m
m

外形寸法 単位 : mm

2M FULL HD ドームカメラ

IP System
屋内用

IP
カ
メ

ラ

80

mm  

30

mm

POE
DC12V

2
6
.

5
m

m3
0

m
m

80.5mm

1
7

m m

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



単位 : mm

製品の特長 型番
•1/2.8”2メガピクセルCMOS
•1920x 1080@30fps/25fps
•D-WDR機能
•3DDNR（デジタルノイズリダクション）
• ONVIFサポート (ProfileS)
•H.264 & H.264+
• PoE 機能& DC 12V
•IP67
•IK10
•レンズ : 2.8mm/ 4mm

IMD2M-F
カメラ 映像素子 1/2.8” 2メガピクセルCMOS

有効画素数 1945(H) x 1097(V) = 2.13M (Pixels)

同期方式 1/3 ~ 1/100,000sec.

電子シャッター プログレッシブスキャン

デイ /ナイト IRカットフィルター可動式

最低照度 0.01 Lux(カラー) / 0Lux (IR LED On)

レンズ 2.8mm / F2.0, 4mm / F2.2

括角度（水 × ） 2.8mm : 114°(H) / 62°(V) / 135°(D) , 4mm : 86°(H) / 46°(V)
/ 102°(D)

3次元ノイズリダクション OFF / Normal / Expert

赤外線LED 2.8mm : LED 15個 / 4mm : LED 30個

Mirror OFF / Left(Right) / Up(Down) / Center

DWDR OFF / ON

Smart IR OFF / ON

映像

映 圧 式 MainProfile :H.264/H.264+, SubStream:H.264/MJPEG

解像度 最大 1920x1080

フレームレート 50Hz (関東) : 25fps (1920x1080 / 1280x960 / 1280x720)

60Hz (関西) : 30fps (1920x1080 / 1280x960 / 1280x720)

ビットレート 32 ~ 8000 Kbps

ストリーム Constant, Variable

ネットワーク 通信プロトコル HTTP, HTTPS,FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP

TCP/IP,UDP, DHCP, 802.1X,Qos, IPv6, Bonjour

標準化プロトコル ONVIF (Profile S), ISAPI

動き検出機能 サポート

FTPクライアント機能 サポート

メール通知機能 -
マルチレゾリューショ
ン機能

サポート

異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで2本まで同時エンコード可

ビューワー Webブラウザ（InternetExplorer11 /10 /9、32bit）

接続クライアント数 8

インターフェース インターフェース RJ - 45 (10/100 Base-T)

リセットボタン -
状態 LED -
Sdカードスロット -

一般

音声入力/出力 -
アラーム入力/出力 -
電源 /消費電力 DC 12V 0.4A MAX 5W (IR LED ON)

PoE (IEEE 802.3af ) MAX 7W (IR LED ON)

動作環境 -10°C ~ 50°C

動作湿度 10% ~ 90%（結露なきこと）

外形寸法 111 (Ø) x 82.4mm (H)

重量 約500g

外形寸法

Night 
Outdoo
r

0 101520 30 40 50 m

屋内,屋外用
IP System

IP
カ
メ

ラ

2.8mm

2M FULL HD ドーム赤外線カメラ

4mm

Ø 111m m

Ø 100.4m m

Ø 79.1m m

82
.4

mm

AU D IO OU T

4   3    2   1    G  ALAR M
48VUS B3. 0

LIN E IN

L AN4 LAN2

L AN4
L AN1

[IMD2M-Fカメラ]

i-Sシリーズとカメラの接続

✤ i-Standard NVR シリーズと一緒なら、自動登録できます。

[i-S104/108/116 NVR ]

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
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単位 : mm

[ IG-D3204 カ メ ラ ]

[ カ ラ ー モ ー ド : 低 照 度モード
]

製品の特長 型番
• 1/2.8” 3メ ガ ピ ク セ ル Sony STARVIS CMOS

• 2048x 15363M@30fps
• ハイパワーLED
• 2D+3D DNR （ デジタルノイズリダクション）
• Smart IR, D-WDR , Defog 機能

• H.264& MJPEG デュアルストリームエンコード

• ONVIFサポート (ProfileS)
• PoE 機能

• f = 3 ̴ 12mm 自動ズーム／フォーカス

超低照度カラー

IG-D3204 (MID)
カメラ 映像素子 1/2.8” 3メガピクセル SONY CMOS

有効画素数 2065(H) x 1536(V) = 3.14M (Pixels)

同期方式 内部同期

走査方式 プログレッシブスキャン

デイ /ナイト IR カットフィルター可動式

最低照度 0Lux (IR LED On)

レンズ f = 3 ~ 12.0mm / F1.6 電動ズーム/フォーカス

括角度（ 水 × ） 36.3° ~ 104.4°(H) / 20.4°~ 56.1°(V) / 122.9°~41.7°(D)

3次元ノ イ ズ リ ダ ク シ ョ ン ON / OFF

赤外線LED ハイパワーLED 4つ

電子シャッター AUTO , 1/30 ~ 1/50,000sec.

DWDR LOW / MIDDLE / HIGH / OFF

Smart IR OFF / Level 1 ~ 10

Corridor View OFF / 90° / 270°

映像 映像圧縮方式 H.264 High Profile / MJPEG

解像度 最大 2048 x 1536 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 720x480

フ レ ー ム レ ー ト 最大 30fps (2048 x 1536) (H.264)

ビ ッ ト レ ー ト 100,000 ~ 8,000,000 bits/s

ストリーム CBR, VBR

ネットワーク 通信プロトコル HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP

TCP,UDP, ICMP, DHCP

標準化プロトコル ONVIF Profile S (Ver 2.2)

動き 検出機能 サポート

FTPク ラ イ ア ン ト 機能 サポート

メ ー ル 通知機能 サポート

マルチレゾリューション機能 サポート

異なるフレームサイズ/圧 形式/ビットレートで3本まで同時エンコード可

ビ ュ ー ワ ー Webブラウザ（Internet Explorer 11 / 10 / 9、32bit）

接続クライアント数 8

インターフェース イ ン タ ー フ ェ ー ス RJ-45 (10/100 Base-T)

リ セ ッ ト ボ タ ン 1 (初期化)

状態 LED 赤色 / 緑色

Sdカ ー ド ス ロ ッ ト サポート ：microSD/SDHC カード（Class10以上）

一般 電源 DC 12V / 1.5A, PoE (IEEE 802.3af )

消費電力 MAX 7W (IR LED ON)

動作環境 -10°C ~ 50°C

動作湿度 10% ~ 90% （ 結露なきこと）

外形寸法 114.8(Ø) x 98.3(H)mm

重量 約330g

[ IG-D3204 カ メ ラ ]

[ 赤外線ONモ ー ド ]

3M FULL HD ドーム赤外線カメラ 屋内用

IP System

低照度Starvis Camera

外形寸法

[ IG-D3204 カ メ ラ ]

[ Corridor view : OFF]

[IG-D3204カメラ]

[Corridorview: 90°]

カ メ ラ 作動確認LED

IP
カ
メ

ラ

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



単位 : mm

製品の特長 型番
•1/2.8”2メガピクセルCMOS
•1920 x 1080 2M@30fps /25fps
•D-WDR機能
•3D DNR（デジタルノイズリダクション）
• ONVIFサポート (Profile S)
•H.264 & H.264+
• PoE機能& DC 12V
•IP 67
•レンズ :4mm

IB2M-F
カメラ 映像素子 1/2.8” 2メガピクセルCMOS

有効画素数 1945(H) x 1097(V) = 2.13M (Pixels)

同期方式 1/3 ~ 1/100,000sec.

電子シャッター プログレッシブスキャン

デイ /ナイト IRカットフィルター可動式

最低照度 0.01 Lux(カラー) / 0Lux (IR LED On)

レンズ 4mm / F2.0

包括角度（水平×垂直） 4mm : 86°(H) / 46°(V) / 102°(D)

3次元ノイズリダクション OFF / Normal / Expert

赤外線LED ハイパワーLED 2つ

Mirror OFF / Left(Right) / Up(Down) / Center

DWDR OFF / ON

Smart IR OFF / ON

映像

映 圧 式 MainProfile :H.264/H.264+, SubStream:H.264/MJPEG

解像度 最大 1920x1080

フレームレート 50Hz (関東) : 25fps (1920x1080 / 1280x960 / 1280x720)

60Hz (関西) : 30fps (1920x1080 / 1280x960 / 1280x720)

ビットレート 32 ~ 8000 Kbps

ストリーム Constant, Variable

ネットワーク 通信プロトコル HTTP, HTTPS,FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP

TCP/IP,UDP, DHCP, 802.1X, QoS, IPv6,Bonjour

標準化プロトコル ONVIF (Profile S), ISAPI

動き検出機能 サポート

FTPクライアント機能 サポート

メール通知機能 -
マルチレゾリューショ
ン機能

サポート

異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで2本まで同時エンコード可

ビューワー Webブラウザ（InternetExplorer11 /10 /9、32bit）

接続クライアント数 8

インターフェース インターフェース RJ - 45 (10/100 Base-T)

リセットボタン -
状態 LED -
Sdカードスロット -

一般

音声入力/出力 -
アラーム入力/出力 -
電源 /消費電力 DC 12V 0.4A MAX 5W (IR LED ON)

PoE (IEEE 802.3af ) MAX 7W (IR LED ON)

動作環境 -10°C ~ 50°C

動作湿度 10% ~ 90%（結露なきこと）

外形寸法 70 (Ø) x 191.3 mm (H)

重量 約300g

外形寸法

Night 
Outdoo
r

0 101520 30 40 50 m

IP System

IP
カ
メ

ラ

AU D IO OU T

4   3    2   1    G  ALAR M
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L AN4 LAN1

[IB2M-Fカメラ]

i-Sシリーズとカメラの接続

✤ i-Standard NVR シリーズと一緒なら、自動登録できます。

[i-S104/108/116 NVR ]

2M FULL HD バレット赤外線カメラ

66
.7

191.3

Ø70
71.4

屋内,屋外用

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



単位 : mm

製品の特長 型番
• 1/2.8”2メガピクセルSony STARVIS CMOS
• 1920 x 1080 2M@30fps
• 2D+3D DNR（デジタルノイズリダクション）
• WDR , Defog機能
• ONVIF サポート(Profile S)
• H.264& MJPEGデュアルストリームエンコード

• PoE機能
• 温度 /湿度 /気圧センサー内蔵及び画面表示機能
•自動ヒーター動作センサー内蔵
• IP 67 /IK 10
• 夜間低照度 :0.0000001Lux
• f=4.0mm/F0.94

IG-I200 (FIU)
カメラ 映像素子 1/2.8 ” 2メガピクセルSONYCMOS

有 1945(H) x 1097(V) = 2.13M (Pixels)

同期方式 内部同期

走査方式 プログレッシブスキャン

デイ /ナイト デイ

最低照度 0.000000001 Lux(カラー)

レンズ f = 4.0 mm / F0.94

括角度（水 × ） 88.4° (H) / 47° (V) / 105.2° (D)

3次元ノイズリダクション ON / OFF

赤外線LED -
電子シャッター AUTO , 1/30 ~ 1/50,000sec.

WDR LOW / MIDDLE / HIGH / OFF

Smart IR -
Corridor View OFF / 90° / 270°

映像 映像圧縮方式 H.264 High Profile / MJPEG

解像度 最大 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 720x480

フレームレート 最大 30fps (1920 x 1080) (H.264)

ビットレート 100,000 ~ 8,000,000 bits/s

ストリーム CBR, VBR

ネットワーク 通信プロトコル HTTP, HTTPS,FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP

TCP,UDP, ICMP, DHCP

標準化プロトコル ONVIF Profile S (Ver 2.2)

動き検出機能 サポート

FTPクライアント機能 サポート

メール通知機能 サポート

マルチレゾリューション機

能

サポート

異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで3本まで同時エンコード可

ビューワー Webブラウザ（InternetExplorer11 /10 /9、32bit）

接続ク ラ イ ア ン ト 8

インターフェース インターフェース RJ-45 (10/100 Base-T)

リセットボタン 1 (初期化)

状態 LED 赤色 / 緑色

ヒーター動作 On : 0°C / Off : 10°C

一般

音声入力/出力 -
アラーム入力/出力 -
電源 DC 12V / 1.5A, PoE (IEEE 802.3af )

消費電力 MAX 5W

動作環境 -10°C ~ 50°C

動作湿度 10% ~ 90%（結露なきこと）

外形寸法 76 (Ø) x 187mm (D)

重量 約520g

2M FULL HD バレットカメラ

外形寸法

[IP-2FBNSカメラ :映像素子:1/2.8 ” /F 0.94]
[カラー モ ー ド :  照 モ ー ド ]

超低照度カラー

[IP-3MBISカメラ :映像素子:1/2.8 ” /F 1.6]  
[カラー モ ー ド :  照 モ ー ド ]

超低照度Starvis Camera

IP System

カメラ作動確認LED

温度
湿度
気圧

IP
カ
メ

ラ

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



単位 : mm

製品の特長 型番
•1/2.8”2メガピクセルCMOS
•1920x 10802M@30fps/25fps
•D-WDR機能
•3DDNR（デジタルノイズリダクション）
• ONVIFサポート (ProfileS)
•H.264 & H.264+
• PoE 機能& DC 12V
•IP67
• f = 2.8 ̴ 12mm 自動ズーム／フォーカス

IB2M-MV
カメラ 映像素子 1/2.8” 2メガピクセルCMOS

有効画素数 1945(H) x 1097(V) = 2.13M (Pixels)

同期方式 1/3 ~ 1/100,000sec.

電子シャッター プログレッシブスキャン

デイ /ナイト IRカットフィルター可動式

最低照度 0.01 Lux(カラー) / 0Lux (IR LED On)

レンズ f = 2.8 ~ 12mm / F1.2電動ズーム/フォーカス

括角度（水 × ） 54.7° ~ 111° (H) / 30.5°~ 57.8° (V) / 63°~134° (D)

3次元ノイズリダクション OFF / Normal / Expert

赤外線LED ハイパワーLED 4つ

Mirror OFF / Left(Right) / Up(Down) / Center

DWDR OFF / ON

Smart IR OFF / ON

映像

映 圧 式 MainProfile :H.264/H.264+, SubStream:H.264/MJPEG

解像度 最大 1920x1080

フレームレート 50Hz (関東) : 25fps (1920x1080 / 1280x960 / 1280x720)

60Hz (関西) : 30fps (1920x1080 / 1280x960 / 1280x720)

ビットレート 32 ~ 8000 Kbps

ストリーム Constant, Variable

ネットワーク 通信プロトコル HTTP, HTTPS,FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP

TCP/IP,UDP, DHCP, 802.1X, QoS, IPv6,Bonjour

標準化プロトコル ONVIF (Profile S), ISAPI

動き検出機能 サポート

FTPクライアント機能 サポート

メール通知機能 -
マルチレゾリューショ
ン機能

サポート

異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで2本まで同時エンコード可

ビューワー Webブラウザ（InternetExplorer11 /10 /9、32bit）

接続クライアント数 8

インターフェース インターフェース RJ - 45 (10/100 Base-T)

リセットボタン -
状態 LED -
Sdカードスロット -

一般

音声入力/出力 -
アラーム入力/出力 -
電源 /消費電力 DC 12V 0.9A MAX 11W (IR LED ON)

PoE (IEEE 802.3af ) MAX 12.9W (IR LED ON)

動作環境 -10°C ~ 50°C

動作湿度 10% ~ 90%（結露なきこと）

外形寸法 105 (Ø) x 244.4mm (H)

重量 約700g

外形寸法

Night 
Outdoo
r

0 10 20 30 40 50 m

i-Sシリーズとカメラの接続

✤ i-Standard NVR シリーズと一緒なら、自動登録できます。

IP System

2M FULL HD バレット赤外線カメラ

AU D IO OU T

4   3    2   1    G  ALAR M
48VUS B3 .0

LIN E IN

L AN4 LAN2

L AN4
L AN1

[IB2M-MVカメラ]

[i-S104/108/116 NVR ]

Φ83.3

244.4

226.9

136

Φ
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• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

屋内,屋外用



単位 : mm

製品の特長 型番
• 1/2.8”3メガピクセルSony STARVIS CMOS
• 2048x 15363M@30fps
• ハイパワーLED
• 2D+3DDNR（デジタルノイズリダクション）
• Smart IR機能
• D-WDR ,Defog
• ONVIFサポート (ProfileS)
• マイクロSD/SDHCカード対応

• H.264&MJPEGデュアルストリームエンコード

• PoE 機能
• IP67
• f = 3 ̴ 12mm自動ズーム／フォーカス

IG-I3208(MID)
カメラ 映像素子 1/2.8” 3メガピクセルSONY CMOS

有効画素数 2065(H) x 1553(V) = 3.21M (Pixels)

同期方式 内部同期

走査方式 プログレッシブスキャン

デイ /ナイト IRカットフィルター可動式

最低照度 0.013 Lux(カラー) / 0Lux (IR LED On)

レンズ f = 3 ~ 12mm / F1.4電動ズーム/フォーカス

括角度（水 × ） 30.8° ~ 100° (H) / 23.3°~ 64.5° (V) / 118.5°~40° (D)

3次元ノイズリダクション ON / OFF

赤外線LED ハイパワーLED 4つ

電子シャッター AUTO , 1/30 ~ 1/50,000sec.

DWDR LOW / MIDDLE / HIGH / OFF

Smart IR OFF / Level 1 ~ 10

Corridor View OFF / 90° / 270°

映像 映像圧縮方式 H.264 High Profile / MJPEG

解像度 最大 2048 x 1536 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 /
720x480

フレームレート 最大 30fps (2048 x 1536) (H.264)

ビットレート 500,000 ~ 16,000,000 bits/s

ストリーム CBR, VBR

ネットワーク 通信プロトコル HTTP, HTTPS,FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP

TCP,UDP, ICMP, DHCP

標準化プロトコル ONVIF Profile S (Ver 2.2)

動き検出機能 サポート

FTPクライアント機能 サポート

メール通知機能 サポート

マルチレゾリューション機

能

サポート

異なるフレームサイズ/圧縮形式/ビットレートで3本まで同時エンコード可

ビューワー Webブラウザ（InternetExplorer11 /10 /9、32bit）

接続ク ラ イ ア ン ト 数 8

インターフェース インターフェース RJ-45 (10/100 Base-T)

リセットボタン 1 (初期化)

状態 LED 赤色 / 緑色

Sdカードスロット サポート︓microSD/SDHCカード（Class10以上）

一般

音声入力/出力 1 / 1

アラーム入力/出力 1 / 1

電源 DC 12V / 1.5A, PoE (IEEE 802.3af )

消費電力 MAX 10W (IR LED ON)

動作環境 -10°C ~ 50°C

動作湿度 10% ~ 90%（結露なきこと）

外形寸法 88 (Ø) x 122mm (H) x 247.3mm (D)

重量 約1300g

3M FULL HD バレット赤外線カメラ

外形寸法

Night 
Outdoo
r

0 10   20 30 35 40 50 m

[IG-I3208カメラ]
[カラー モ ー ド : 低照 度モー ド ]

超低照度カラー

[IG-I3208カメラ]
[赤外線ONモー ド ]

屋外用

低照度Starvis Camera

IP System

247.3

179.5

88

85.2

12 2
95

.7

カメラ作動確認LED

IP
カ
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• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



単位 : mm

製品の特長 型番
• 1/2.8”2メ ガ ピ ク セ ル STARVIS CMOS
•1920 x 1080 2M@30fps /25fps
• 光学3倍ズーム , 120dB WDR 機能

• 3D DNR （ デジタルノイズリダクション）

• ONVIFサポート
•H.264& H.265
• PoE機能 & DC 12V
• 防水防塵性能IP66,耐衝撃性能IK08
•レンズ :2.7~8.1mm

IG-DS021P (MIN03)
カメラ 映像素子 1/2.8” 2メガピクセル STARVISCMOS

有効画素数 1920(H) x 1080(V) , 2M (Pixels)

同期方式 プログレッシブスキャン

電子シャッター 1/1 ~ 1/30,000sec.

デイ /ナイト オート（ICR） / カラー / 白黒（B/W）

最低照度 0.05 Lux(カラー) / 0Lux (IR LED On)

レンズ f= 2.7 ~ 8.1mm / F1.8

視野角 H : 105.6° ~ 35.2°

ノ イ ズ リ ダ ク シ ョ ン ウルトラDNR（2D / 3D）

赤外線LED ハイパワーLED 3つ

逆光補正 BLC / HLC / WDR(120dB)

ホワイトバランス オート / ATW  / Indoor / Ou tdoor / マニュアル

プ ラ イ バ シ ー マ ス ク 24エ リ ア

映像 映像圧縮方式 H.265 / H.264

解像度 最大 1920x1080

フ レームレート メインストリーム：1080P / 720P(1~25/30fps)

サブストリーム：D1 / CIF(1~25/30fps)

ビ ッ ト レート 448 ~ 8192 Kbps

ストリーム CBR, VBR

ネットワーク 通信プロトコル HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP

TCP/IP,UDP, DHCP, FTP, ICMP,802.1X, QoS, IPv4/IPv6,Bonjour

標準化プロトコル ONVIF, PSIA, CGI

動き検出機能 サポート

ビ ューワー Webブラウザ（IE , Chorm, Safari)

接続クライアント数 10

インターフェース RJ - 45 (10/100 Base-T)

PTZ機能 旋回範囲 パン：0 ~ 355° , チルト: 5 ~ 90°

手動操作スピード パン：毎秒 0.1 ~ 70° , チルト :毎秒 0.1 ~ 30°

プ リ セ ッ トス ピ ー ド パン：毎秒 80° , チルト :毎秒 40°

プ リ セ ッ ト数 300

PTZプ ロ グ ラ ム 機能 8ツ ア ー

フ リ ッ プ 180°

インターフェース メ モ リ ー ス ロ ッ ト Micro SD, 最大 256GB

音声入力/ 出力 Mic in / Line in, Line out

オーディオ圧縮方式 G.711a / G.711Mu / AAC / G.726

アラーム入出力 -

一般 防水防塵 IP66

バンダルレジスタンス IK08

電源 DC 12V 1.5A / PoE(IEEE 802.3af)

消費電力 7.8W , IR ON : 10.5 W

動作環境 / 動作湿度 -30°C ~ 60°C ,10% ~ 90% （結露なきこと）

外形寸法 128 (Ø) x 63 mm (H)

重量 約490g

外形寸法

Night 
Outdoo
r

0   10 15 20 30   40   50 m

IP System

2M FULL HD MINI PTZ 3倍ズームドーム赤外線カメラ 屋内,屋外用

低照度Starvis Camera

128

63
34

IP
カ
メ

ラ

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



製品の特長

•1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
•光学25倍ズーム、16倍デジタルズーム

•最大解像度1920x1080/30fps
•120dBWDR
•3DDNR,HLC,BLC,EIS等多彩な機能を搭載

•H.265、H.264、MJPEG(AMKNVRH.265サポート)
•トリプルストリーム

•TVS4000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護

•DC12V/PoE+(IEEE802.3at,calass4)対応

外形寸法 単位： mm

超低照度カラー

120dB WDR

[ROI Off ] [ROI On ]

ROI （関心領域）

[WDR Off ] [WDR On ]

efogD(霧補正 )

[Defog Off ] [Defog On ]

[  DS-2DE4225IW-DE カ メ ラ ]

[ デ イ モ ー ド :低照度モード ]

[ DS-2DE4225IW-DE カ メ ラ ]

[ ナ イ ト モ ー ド ]

IP System

IP
カ
メ

ラ

低照度 Starvis Camera FULL HD IP 25倍光学スピードドームカメラ

低照度Starvis Camera

Φ120 
Φ165

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

1 7 9
.

5

夭井取り付けモデル

CeilingMounting

井埋め込みブラケット

in-CeilingMounting

1 6 8

Φ120 
Φ165

屋内用



D S - 2 D E 4 2 2 5 W - D E 3
カメラ 映像素子 1/2.8” 2メ ガ ピ ク セ ル CMOS

ゲ イ ン 自動 / 手動

デイ / ナイト Day / NIght / AUTO / Schedules (ICR)

最低照度 カ ラ ー 時 : 0.005Lux (F1.6, AGC ON) /白黒（ B / W ） 時 : 0.001Lux (F1.6, AGC ON)

WDR 120dB

フォーカスモード 自動 / 半自動 / 手動

ホ ワ イ ト バラ ン ス オ ート /マ ニ ュ ア ル /ATW/屋内 /屋外 /Daylight lamp /Sodium lamp
シ ャ ッ タ ー ス ピ ー ド 1~1/30,000 秒

AGC オート / マニュアル

デ ジ タ ル ズ ー ム 16倍

プ ラ イ バ シ ー マ ス ク 24のプライバシーマスク設定可能

デ フ ォ グ デ ジ タ ル 霧補正

レ ン ズ 焦点距離 f = 4.8mm～120mm、25倍光学ズーム

視野ト 水平視野 57.6°(ワ イ ド ) ～ 2.5°(テ レ )
垂直視野 34.4°(ワ イ ド )～ 1.4°(テ レ )
対角線視野 64.5°(ワ イ ド )～ 2.9°(テ レ )

最低作動距離 10(ワ イ ド ) ～ 1,500mm(テ レ )
絞り F1.6 ~ F3.5

旋回性能 範囲 パ ン : 360°、 チ ル ト : 0°~90°(オ ー ト フ リ ッ プ )

マニュアルパンスピード 0.1°/ 秒 ~ 160°/ 秒

プ リ セ ッ ト パ ン ス ピ ー ド 160°/秒
マ ニ ュ ア ル チ ル ト ス ピ ー ド 0.1°/ 秒 ~ 120°/ 秒

プ リ セ ッ ト チ ル ト ス ピ ー ド 120°/ 秒

プ リ セ ッ ト 数 300

パ ト ロ ー ル 8パ ト ロ ー ル （ 1 パ ト ロ ー ル に つ き 最 大 32 プ リ セ ッ ト ）

パ タ ー ン ス キ ャ ン 4パ タ ー ン ス キ ャ ン 、 ス キ ャ ン ご と に 10分 以 上 の 時 間 を 記 録

圧縮 ビ デ オ 圧縮 メインストリーム：H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
サ ブ ス ト リ ー ム ： H . 2 6 5 / H.264 / M J P E G
サ ー ド ス ト リ ー ム ：H.265 / H.264 / M J P E G

ビ デ オ の ビ ッ ト レ ー ト 32 Kbps ～16,384 Kbps
オ ー デ ィ オ 圧 縮 G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

スマート機能 基本イベント モ ー シ ョ ン 検 出 、 ビ デ オ 改 ざ ん 検出 、例外
ROI 4エ リ ア 対 応

イ メ ー ジ 解像度 1920 x 1080
メインストリーム 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 50fps (1280×960,1280×720)

60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 60fps (1280×960,1280×720)
サブストリーム 50Hz: 25fps (704×576, 640×480, 352×288)

60Hz: 30fps (704×480, 640×480, 352×240)

サードストリーム 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720, 704x576, 640x480, 352x288)
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720, 704x480, 640x480, 352x240)

ネットワーク ス ト レ ー ジ 内蔵メ モ リ カ ー ド ス ロ ッ ト ,Micro SD / SDHC / SDXC, 最 大256 GBを サ ポ ー ト

プ ロ ト コ ル IPv4 / IPv6、 HTTP、 HTTPS、 802.1x、 QoS、 FT P、 S M T P、 UP n P、
S N M P、 D N S、 D D N S、 N T P、 R T S P、 R T C P、 R T P、 T C P、 U D P、

I G M P、 I C M P、 D H C P、 P P P o E、 Bonjour

同時ライブビュー 最大20ユーザー

User/Host L e v e l 最 大 32ユ ー ザ ー 、 3段 階 : Administrator, Operator ,User
ウ ェ ブ ブ ラ ウ ザ IE 8 ～ 11, Chrome 31.0 ～ 44, Firefox 30.0 ～ 51

インターフェース ネ ッ ト ワ ー ク 1 0 / 1 0 0 B a s e - T X ( R J 4 5 ) 、 P o E + ( 8 0 2 . 3 a t、 c l a s s 4 )

オ ー デ ィ オ 入 力 /出 力 オ ー デ ィ オ 入 力 ×1、 オ ー デ ィ オ 出 力 ×1

そ の 他 動作温度 -30°C ~ 65°C

湿度範囲 90%以 下

電 源 DC 12V / PoE+ (802.3at, class4)

消費電力 最 大 1 8 W

保護等級 I P66

耐衝撃性 TVS 4000V雷 保 護 、 サ ー ジ 防 護 、 過 電圧保護
外 形 寸 法 ( Ø x H ) 1 6 5 ( Ø ) x 1 7 9 . 5 ( H ) m m

質 量 約 2 0 0 0 g

FULL HD IP 25倍光学スピードドームカメラ

型番

IP
カ
メ

ラ

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



製品の特長

•1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
•光学25倍ズーム、16倍デジタルズーム

•最大解像度1920x1080/30fps
•120dBWDR
•3DDNR,HLC,BLC,EIS等多彩な機能を搭載

•H.265、H.264、MJPEG(AMKNVRH.265サポート)
• IR照射距離100m
•トリプルストリーム

•保護等級：IP66
•TVS4000V雷保護、サージ保護および電圧過渡保護

•12VDC/PoE+(IEEE802.3at,calass4)対応

外形寸法 単位： mm

超低照度カラー

120dB WDR

[ROI Off ] [ROI On ]

ROI （関心領域）

[WDR Off ] [WDR On ]

efogD(霧補正 )

[Defog Off ] [Defog On ]

[  DS-2DE4225IW-DE カ メ ラ ]

[ デ イ モ ー ド :低照度モード ]

[ DS-2DE4225IW-DE カ メ ラ ]

[ ナ イ ト モ ー ド ]

IP System

IP
カ
メ

ラ

2
9
0

Φ164.5

低照度 Starvis Camera FULL HD IP 25倍光学スピードドームカメラ

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

低照度Starvis Camera

屋内,屋外用



D S - 2 D E 4 2 2 5 I W - D E
カメラ 映像素子 1/2.8” 2メ ガ ピ ク セ ル CMOS

ゲ イ ン 自動 / 手動

デイ / ナイト 赤外線カットフィルター

最低照度 カ ラ ー 時 : 0.005Lux (F1.6, AGC ON) /白黒（ B / W ） 時 : 0.001Lux (F1.6, AGC ON)

WDR 120dB

フォーカスモード 自動 / 半自動 / 手動

ホ ワ イ ト バラ ン ス オ ート /マ ニ ュ ア ル /ATW/屋内 /屋外 /Daylight lamp /Sodium lamp
シ ャ ッ タ ー ス ピ ー ド 1~1/30,000 秒

AGC オート / マニュアル

デ ジ タ ル ズ ー ム 16倍

プ ラ イ バ シ ー マ ス ク 24のプライバシーマスク設定可能

デ フ ォ グ デ ジ タ ル 霧補正

レ ン ズ 焦点距離 f = 4.8mm～120mm、25倍光学ズーム

視野ト 水平視野 57.6°(ワ イ ド ) ～ 2.5°(テ レ )
垂直視野 34.4°(ワ イ ド )～ 1.4°(テ レ )
対角線視野 64.5°(ワ イ ド )～ 2.9°(テ レ )

最低作動距離 10(ワ イ ド ) ～ 1,500mm(テ レ )
絞り F1.6 ~ F3.5

旋回性能 範囲 パ ン : 360°、 チ ル ト : -15°~90°(オ ー ト フ リ ッ プ )

マニュアルパンスピード 0.1°/ 秒 ~ 80°/ 秒

プ リ セ ッ ト パ ン ス ピ ー ド 80°/秒
マ ニ ュ ア ル チ ル ト ス ピ ー ド 0.1°/ 秒 ~ 80°/ 秒

プ リ セ ッ ト チ ル ト ス ピ ー ド 80°/ 秒

プ リ セ ッ ト 数 300

パ ト ロ ー ル 8パ ト ロ ー ル （ 1 パ ト ロ ー ル に つ き 最 大 32 プ リ セ ッ ト ）

パ タ ー ン ス キ ャ ン 4パ タ ー ン ス キ ャ ン 、 ス キ ャ ン ご と に 10分 以 上 の 時 間 を 記 録

圧縮 ビ デ オ 圧縮 メインストリーム：H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
サ ブ ス ト リ ー ム ： H . 2 6 5 / H.264 / M J P E G
サ ー ド ス ト リ ー ム ：H.265 / H.264 / M J P E G

ビ デ オ の ビ ッ ト レ ー ト 32 Kbps ～16384 Kbps
オ ー デ ィ オ 圧 縮 G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM

スマート機能 基本イベント モ ー シ ョ ン 検 出 、 ビ デ オ 改 ざ ん 検出 、例外
ROI 4エ リ ア 対 応

イ メ ー ジ 解像度 1920 x 1080
メインストリーム 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 50fps (1280×960,1280×720)

60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720) 60fps (1280×960,1280×720)
サブストリーム 50Hz: 25fps (704×576, 640×480, 352×288)

60Hz: 30fps (704×480, 640×480, 352×240)

サードストリーム 50Hz: 25fps (1920×1080,1280×960,1280×720, 704x576, 640x480, 352x288)
60Hz: 30fps (1920×1080,1280×960,1280×720, 704x480, 640x480, 352x240)

ネットワーク ス ト レ ー ジ 内蔵メ モ リ カ ー ド ス ロ ッ ト ,Micro SD / SDHC / SDXC, 最 大256 GBを サ ポ ー ト

プ ロ ト コ ル IPv4 / IPv6、 HTTP、 HTTPS、 802.1x、 QoS、 FT P、 S M T P、 UP n P、
S N M P、 D N S、 D D N S、 N T P、 R T S P、 R T C P、 R T P、 T C P、 U D P、

I G M P、 I C M P、 D H C P、 P P P o E、 Bonjour

同時ライブビュー 最大20ユーザー

User/Host L e v e l 最 大 32ユ ー ザ ー 、 3段 階 : Administrator, Operator ,User
ウ ェ ブ ブ ラ ウ ザ IE 8 ～ 11, Chrome 31.0 ～ 44, Firefox 30.0 ～ 51

インターフェース ネ ッ ト ワ ー ク 1 0 / 1 0 0 B a s e - T X ( R J 4 5 ) 、 P o E + ( 8 0 2 . 3 a t、 c l a s s 4 )

オ ー デ ィ オ 入 力 /出 力 オ ー デ ィ オ 入 力 ×1、 オ ー デ ィ オ 出 力 ×1

そ の 他 動作温度 -30°C ~ 65°C

湿度範囲 90%以 下

電 源 DC 12V / PoE+ (802.3at, class4)

消費電力 最 大 1 8 W

保護等級 I P66

耐衝撃性 TVS 4000V雷 保 護 、 サ ー ジ 防 護 、 過 電圧保護
外 形 寸 法 ( Ø x H ) 1 6 4 . 5 ( Ø ) x 2 9 0 ( H ) m m

質 量 約 2 0 0 0 g

FULL HD IP 25倍光学スピードドームカメラ

型番

IP
カ
メ

ラ

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



単位 : mm

製品の特長 型番
• デュアル映像で高画質な熱監視

• 映像と 温度異常を 一台のカメラで監視

• 誤差3 % の糖密な測定
• ONVIF サポート

• PoE機能

• 細密な測定ア ル ゴ リ ズ ム (スポ ッ トメー ター /エ リ ア )

• オプ シ ョ ン器具不要

IP-EOTH8060
光学 赤外線画像解像度 80×60ピ ク セ ル

温度精度 < 50 mK / 0.05°C

視野角（FOV） 51°HFOV,63.5°diaginal(f/1.1silicon doublet)

フォーカス 固定

スペクトル波長 LWIR, 8～14 μm

画像 映像素子 1/3.2 ” Sony CMOS

有効画素数 1280(H) x 960(V) : 1.23M (Pixels)

レンズ f = 4.3 mm

角度 86°

最低照度 10 Lux(カラー)

フ レ ー ム レ ー ト 最大 30fps (1280 x 960) (H.264)

電子シャッター AUTO / 50Hz / 60Hz

解像度 最大 1280x960 / 800x600 / 720x540

映像圧縮方式 H.264 / MJPEG

ビ ッ ト レ ー ト 256 ~ 10,240 bits/s

ストリーム CBR, VBR

画像モード OverLay 1, OverLay 2, Thermal(BW),Thermal,Visual(1280x960)

ネットワーク イ ン タ ー フ ェ ー ス RJ-45 (10/100 Base-T)

IP DHCP / IPv4

標準化プロトコル ONVIF Profile S (Ve2.0)

通信プロトコル HTTP, TCP/IP,UDP, RTSP, RTP, DHCP

セキュリティー IP Address Filtering, HTTPS LoginAuthentication,USER Access Log

測定機能
対象温度範囲 0℃～＋120℃

スポットメーター 10

設定 ウェブインターフェース サポート

カラーパレット WhiteRainbow/RainBlack /Blue Rainbow/Blue Purple

Rainbow/ RedSky/BlueRainPink /SunsetGlow/YellowAqua/OrangeNavy

設定コマンド 温度℃／°F

一般 接続クライアント数 8

接続クライアント数 8

アラーム出力 1 Port (無電圧接点, リレーアウト )

電源 PoE (IEEE 802.3af ) , DC 12V / 1A

消費電力 MAX 3.9 W

動作環境 0°C ~ 50°C

動作湿度 20% ~ 80% （ 結露なきこと）

外形寸法 113 x 80 x 33.1 mm

重量 約 340g

デュアルサーマルイメージIPカメラ

外形寸法

映像セキュリティと温度異常を一台のカメラで監視

IP System

IP
カ
メ

ラ

設定エ リ ア 最高/最低温度

画面内の最高/最低温度

Leptonマイクロ赤外線カ メ ラ コ ア

* KAKUDAIシリーズNVRと 接続さ れ た IP-EOTHカ メ ラ画面

解像度1280×960ピ ク セル の内蔵デジタルカメラ

11 3

80

33.1

80

DC 12V 1A (アダプタ使用の場合)

アラーム出力

LAN(PoE)

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

単位 : mm



◆ KAKUDAI シリーズ NVRと便利な機能/設定

映像モード

イベント発生時ポップアップ

[OverLay1 モ ー ド : 解像度 800x600: 温度の変化部分を モ ニ タ リ ン グ ]

モニタリング設定

[Visual モ ー ド : 解像度 1280x960: HD映 像 で モ ニ タ リ ン グ ] 
[映像と温度を同時監視可能]

IP System

IP
カ
メ

ラ

[NVR画面 :OverLay1 モードの場合 ][Thermalモ ー ド : 解像度 800x600 : 温度モ ニ タ リ ン グ ]

[エリア設 定 : 10か所のエリア設定可能 ][ス ポ ッ ト メ ー タ ー : 10個 のスポッ ト メ ータ ー 設 定 可 能 ]

[イ ベ ン ト発生時画面ポ ッ プ ア ッ プ

]

Preview Image

イベント発生時E-mail転送
[NVR] 192.168.0.117 Thermal - EOIX

CAMERA 5.jpg

From. NVR Security <admin@amk.co.jp> 

To. <info@amk.co.jp>

Attached 1 File (53KB) SAVE ALL

C AME RA 5 . j pg 5 3 K B

NVR E-Mail.

Event : Thr ema l - EOIX
Detection Time : 2019年 08月06日15時43
分 IP : 192.168.0.117

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。

mailto:admin@amk.co.jp
mailto:info@amk.co.jp


IP-SM080TIPH
焦平面アレイ
検出器型 a-Si マイクロボロメータ (アモルファスシリコン)

アレイサイズ 80 x 80

ピクセルピッチ 34 μm

スペクトル帯 8～14 μm

感度（NETD） < 100mK @ 50Hz, F/1, < 300mK

熱画像フォーマット
検出器フレームレート 30 fps.

イーサネット 10/100 Based-T（RJ-45コネクタ）

インターフェイス IPネットワーク

データストリーミング リアルタイム温度データ

自動ゲインおよびレベル 自動

表示モード 2点校正

最初の画像までの時間 2.0秒未満 (ネットワーク接続後)

特長
利用可能なコマンドプロトコ
ル

IP, ARP, ICMP, SNMP

アラーム DC 5Vウェット接点

カラー カラーパレット （6色 /ブラック＆ホワイト）

温度出力の安定時間 <1.5分

対象温度範囲 0℃ to +200℃(基本), 最大400℃

システムNETD 0.1℃

放射測定精度 ±2℃または±2%(0℃ to +200℃)

環境
動作温度 -10℃ ~ +50℃

湿度 5～ 95％結露なきこと

光学

水平FOV 58°

レンズ種類 アサーマル (熱影響除去)

有効焦点距離 2.71mm(FOV58°)

F値 1.4(FOV 58°)

機構
寸法（高さ×幅×奥行) 48 x 48 x 66mm

重さレンズあり 約 200g

ケーブル CAT5以上（CAT5E.CAT6）

電源
入力 DC 5V, 1A

消贄電力 (安定時) < 2.5W (最大)

単位 : mm

サーマルイメージIPカメラ

製品の特長 型番

外形寸法

IP System

IP
カ
メ

ラ

* KAKUDAIシリーズNVRと接続されたIP-SM080TIPHカメラ画面

48

48
58

66.40
63

DC 5V 1A

アラーム出力(使用不可)

LAN

• 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。



SC-IPM07PRO
IPマルチフォーマットテストモニター

本製品はCCTVの設置およびモニタリング時に使用する製品でアンドロイド5.1が搭載された
CCTV
用点検用モニターです。多様な信号のカメラをモニタリングできるアプリ及びCCTV設置に役立つ
ア プリが搭載されています。1920 X 1200 解像度の7インチIPS停電容量式タッチスクリーンにより
、 右側に方向キー及び機能性ボタンを追加して使用者が便利に使用できるように設計されていま
す。 なお、屋外での設置作業の際、視認性を確保するためにOptical Bondingを適用して屋外環境
でも鮮 明な画面を提供します。

◆特徴
• IPS 7inch WUXGA TFT-LCD Panel適用(LED Back Light) 
7inch WUXGA Wide touch screen適用

屋外映像装備に適したOptical Bonding適用
Touch screen環境を考慮したAnti-finger coating適用

• PoE(IP Camera Mode)、PoC(SDI Mode※オプション)電源及び
DC12V/500mA以下のカメラの電源供給機能(専用のハーネス提供)対応

• 様々な入力及び機能
1.IPカメラビューアー、アドレススキャン、アドレス設定、Ping test対応
(Protocol:ONVIF、RTSP、MJPEG、Custom Protocol)

2.HD/3G-SDI、EX-SDI 1.0/2.0/TDMビューアー、録画、スナップショット対
応

3.HDMI入力ビューアー、録画、スナップショットの支援(~2160p 30、4K)
4.AHD/TVI/CVI/CVBSビューアー、録画、スナップショット対応(~5M)

• RS-485通信方式対応、UTC(Analog&HD)/UCC(EX/HD-SDI)通信対応
• UTP、同軸ケーブル・テスター機能–距離、,Open/short状態

-ネットワークケーブルテスタ/PoE電圧チェック/ネットワークTDR/ 
同軸ケーブルTDR

• EX-SDI 1.0/2.0/TDM、HD/3G-SDI信号Level Meter
、 Focus Meter、CRC Checker

• AHD/TVI/CVI/CVBS入力Video Level Meter&Focus
• 扱いやすい人体工学的デザイン
• WIFI無線ネットワーク機能対応
• ネットワークを利用したアプリケーションアップデート提供
• アンドロイドOSで多様なアプリケーション対応
• 連続8時間使用可能な大容量バッテリー内蔵
• HD Analog 8M 対応可否 : TBD

MODEL SC-IPM07PRO

LCD

Display Resolution 1920(H) x (R,G,B) x 1200(V)
Size 7 inch
Pixel Pitch 0.07875(W) x 0.07875(H)(mm)
輝度(Cd) 450 cd/㎡
視野角 80°(H) / 80° (V) / 80° (U) / 80° (D)

ビデオ
入力

HDMI Up to 4K 30p
SDI HD/3G-SDI, EX-SDI 1.0/2.0/TDM
HD Analog Up to 5M (AHD/TVI/CVI)
CVBS NTSC, PAL

出力 HDMI UP to 1080p60

Network
入力

LAN 10/100/1000Mbps – IP Camera&PoE
SFP 10/100/1000Mbps

出力 LAN 10/100/1000Mbps

測定器

Network TDR
ネットワークケーブルテスト、

ネットワークパケットアナルライジョ、
ネットワークTDR

Coaxial TDR 同軸ケーブル TDR

SDI S.Level Meter/Focus Meter, 
CRC Error Counter

HD Analog A,F Level Meter/Focus Meter

Power
INPUT DC 12V 1.9A (専用充電器使用)
OUTPUT DC 12V Max. 1A

Battery 11.1V 5680mA x 1
動作温度 / 湿度 0℃ ~50℃, 80%
材質 /重量 PCABS 難燃 / 1kg
外形寸法 (mm) 246(W) x 160(H) x 49.9(D)

◆ 仕様
◆システム構成図

◆外観
図

[ SC-IPM07PRO ]

◆構成品

◆UTP/ 同軸ケーブルテスト機
能
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1.距離:UTP(~200m)、同軸(~1.8Km)
→ケーブル種類選択及び追加可能

2.ケーブルマップ
3.Open/Short状態
4.ネットワークパケットの分析(UTP)
5.PoE電圧チェック(UTP)

[ SC-TG01 ] [ SC-TG02 
]

[専用モニターカバン ]

[ 電源供給用 DC Jack ]  [ RG-179 M to M ]  [ 専用充電器 ]

[ BNC JJ ]
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【販売会社】 創業1981年（昭和５６年）

■神戸本社 〒653-0037 神戸市長田区大橋町3－1－13
TEL 078-643-1901 FAX 078-643-1902

■ 堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町1-19 グランビルド堺東507
TEL 072-232-6440 FAX 072-232-6430

■名 古 屋 〒464-0851 名古屋市千種区今池南29-24 川島第一ビル３A
TEL 052-251-8748 FAX 052-733-0375

URL： http://www.tokaisecurity.net Mail： info@tokaisecurity.net

全省庁統一資格取得
官公庁指名業者

未来と
無限の可能性
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