
 

DS-1TP00I シリーズ 
DS-1TP04I DS-1TP08I 
HIKVISION-TVIカメラ同軸電源ユニット 

  

概要 

DS-1TP00I シリーズ同軸電源ユニットは同軸ケーブルを介して POC（Power over Coaxial）カメラに電
力を供給します。  

モデル 

DS-1TP04I 
DS-1TP08I 

主な特長 

 POＣ対応カメラからアナログビデオ信号を送信する 
 POC 対応カメラに電力供給 

物理インターフェース 

DS-1TP08I 背面パネル  

 

     DS-1TP04I 4 チャンネルのビデオ入力と出力を提供します。 
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スペックシート 

モデル DS-1TP04I  DS-1TP08I  

ビデオ入
力 

ビデオ入力 4-ch  8-ch 

インターフェース POC カメラに接続するための BNC インターフェース 

電源供給距離 400m 75-5, 200m 75-3 

最大出力 8 W  

ＰＯＣ対応カメラ Hikvision POC 対応カメラのみ対応 

CVI カメラ 未対応 

CVBS カメラ 未対応 

ビデオ出
力 

ビデオ出力 4-ch 8-ch 

インターフェース DVR に接続するための BNC インターフェース 

電源 48 VDC 

消費電力 ≤65 W ≤65 W 

動作環境 -10° C ～ 55° C (14° F ～ 131° F) 

動作湿度 10% ～ 90% 

シャーシ 1U 

寸法(W×D×H) 315 mm × 242 mm × 45 mm (12.40" × 9.53" × 1.77") 

重量 ≤2.3 Kg (5.07 lb) ≤2.39 Kg (5.27 lb) 

 

 


