
ドアスイッチ ドアスイッチ

長寿命・高性能な磁気近接型スイッチ

屋内 屋内

NS31

●侵入目的で窓やドアを開けられると、取付けられたドアスイッチが検知し、各
種送信機・コントローラーに検知信号を送出します。

●薄型マグネットにより引き違い窓の開閉を妨げず、従来のようなストッパー取
付工事が不要です。

●取付工事はマグネット・スイッチ部とも粘着テープで固定でき、施工性・経済
性を大幅に高めます。
※粘着テープのみの固定で不十分な設置場所にはねじ止め固定も可能です。

 ストッパー（ナイロン）■

NST10-L
（50 個入）

ストッパー不要、工事性抜群のドアスイッチ
●主な特長
●侵入目的で窓やドアを開けられると、取付けられたドアスイッチが検知し、各

種送信機・コントローラーに検知信号を送出します。
●スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができ、施工性・メンテ

ナンス性に優れています。

アルミサッシや各種ドアにマッチす
る、「ブラック」「ブラウン」「アイボ
リー」「グレー」の4色から選択でき
ます。

●主な特長

多彩なニーズにマッチする、「ブラッ
ク」「ブラウン」「アイボリー」「グ
レー」の豊富なカラーバリエーショ
ンで。長寿命・高性能の磁気近接
型スイッチです。

露出型

仕　様 

仕　様 

オプション　　★ロット販売品

選択ポイント 選択ポイント

 スペーサー（ナイロン）■

NSP10-L
（50 個入）

■ BR：ブラウン

■ BL：ブラック

■ IV：アイボリー

■ GR：グレー

取付範囲

マグネットとスイッチは、できるだけ近づけて設置し、ループが取れることを確認してく
ださい。

取付範囲

NS32薄型マグネット

マグネットとスイッチは、できるだけ近づけて設置し、ループが取れることを確認して
ください。

■ BR：ブラウン

■ BL：ブラック

■ IV：アイボリー

■ GR：グレー

■価格表／309 ■価格表／309

★ロット販売品 ★ロット販売品

注文品番
NS31-「BR/IV/BL/GR」-M（10個入）
NS31-「BR/IV/BL/GR」-L（50個入）

注文品番
NS32-「BR/IV/BL/GR」-M（10個入）
NS32-「BR/IV/BL/GR」-L（50個入）

※ストッパー、スペーサーも4色から選択できます。
　注文品番：NST10-「BR/IV/BL/GR」-L
　　　　　　NSP10-「BR/IV/BL/GR」-L

 取付金具（アルミ）■

NS1100-M
（30 個入）

接 点 動 作 マグネット近接にて閉路

取 付 範 囲 水平取付：10mm以下　垂直取付：20mm以下

接 点 容 量 DC30V 0.1A

使 用 温 度 範 囲 -20℃〜+50℃

設 置 場 所 屋内（鉄製の扉には取付不可）

色 調 ブラック、ブラウン、アイボリー、グレー

外 形 寸 法
スイッチ：W51×H15×D14.4mm
マグネット：W50×H11×D3mm


