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電気代　　円００
Co2 排出ゼロゼロ
電源工事代　　円００

型番 ： KSP-100A-IDO （160Wｈ）

ＫＳＰｰ１００A-IDOＫＳＰｰ１００A-IDO

商業用電源を必要としない防犯カメラ用の移動式ソーラー電源装置です。

すでにお持ちの防犯カメラを使用して 「ソーラー電源式防犯カメラ」 を設置される方に最適です。

また、 その他電源のない場所でＤＣ12Ｖ、 またはＡＣ100Ｖの各種機器 ( 消費電力の少ない ) のご使用もできます。

特長

電源工事不要、 電気代不要、 設置場所の移動 OK

ソーラー電源により、 商業用電源が不要で、 電源工事、 電気料金がいりません。
したがって、 電気料金が発生しないため、 維持管理費の予算捻出が不要。 電源を確保することが難しい
場所でも容易に設置可能。
また、 専用ベースごと移動が可能で、 今日は駐車場へ、 明日は店舗入り口へ、 等の使い方ができます。

160Wh 出力のソーラパネル

出力 160Wh の大型ソーラーパネルを搭載。 短時間でバッテリー充電可能です。
（※ソーラーパネル搭載　推定損失割合 ： 約 15％）

天候に左右されず長時間使用可能

100Ah の大容量バッテリーを搭載しているため、 悪天候が続きソーラー
パネルからの電源供給がされなくても、 長時間の稼働が可能。 
（悪天候が予想以上に続いても、 天候が回復すれば短時間で復帰）

コンパクト設計

ソーラー電源、 蓄電部がコンパクトに設計されているため、 わずかな
スペースでも設置可能。

使用するカメラについて

■電源ＤＣ12Ｖのものをご使用ください。

※本製品に防犯カメラは含まれていません。

推定電源容量 （W) 計算式 ： 電流 （100Ah） ×電圧 （12Ｖ） ×有効値 （0.85）

推定電源容量 （Ｗ）：1020Ｗ　の大容量 !

専用ベース

ソーラーパネル

全体写真

ソーラー電源装置ソーラー電源装置移動式
ソーラーパネル ： １６０Whソーラーパネル ： １６０Wh

オプション装着品
（看板、 カメラ、 LED ライト、
７inch モニター付き）



仕様

非常用電源の活用例
携帯電話の充電、　　　ポータブルラジオ　　　　　ＬＥＤ照明

設置場所

災害時の一時避難場所、 広域避難所、 公園、 駐車場、
通勤通学路、 街灯の無い暗い場所、 不法投棄されやすい山間部、
工事現場での資材置き場、 その他電源が取れない場所での照明

設置事例

大阪市Ａ連合町会　　　Ｋニュータウン　　　大阪市Ｂ連合振興会

仕様

ソーラーパネル

出力
セル種類
設置角度
パネルサイズ
重量

160Wh　±5％
多結晶シリコン
南向き 30 度
高さ 1304mm× 幅 657mm× 奥行 35ｍｍ
10Kg

バッテリー
蓄電容量
外形寸法
重量

100Ah(12V)
高さ 338mm× 幅 170mm× 奥行 212mm
34Kg

バッテリー BOX 外形寸法
重量

高さ 500mm× 幅 500mm× 奥行 250mm
19.3Kg

ベースの所定位置に固定する

備　考

項目 備考

充放電
コントローラー

遮断
遮断

※上記仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承願います。

長寿命、 密閉式鉛蓄電池
推定電源容量 （Ｗ）：1020Ｗ

総重量 ： 約 110Kg 専用ポール ： 長さ 2.5m、 外形 ：Φ60mm、 重量 ： 約 14Kg

専用ベース ： 外形 1000×1000mm、 重量 ： 約 25Kg （高さ調節可能）

バッテリーは接続 BOX からのケーブルで、 防水コネクタでの接続となります。

バッテリー BOX は、 最下部の所定位置に直置き、 固定します。

設置工事

設置場所により最適な設置方法を
ご提案させていただきますので、
お気軽にご相談ください。

※その他、 用途に応じての仕様にも
   対応させていただきます。

インバーター
出力電圧
定格出力
最大出力

AC100V
120W
150W

矩形波

充電リミット
放電リミット
最大入力電流

14.4V
11.5V
10A

その他 接続端子 防水コネクター バッテリー BOX 部
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ホームページ

〒653-0037 神戸市長田区大橋町３丁目１番１３号神戸本社
FAX 078-643-1902

■

〒464-0851 名古屋市千種区今池南２９番２４号　川島第 1 ビル名 古 屋
FAX 052-733-0375

■

     堺 〒590-0078 堺市堺区南瓦町１番１９号　グランビルド堺東５０７

FAX 072-232-6430
■

URL：http://www.tokaisecurity.net　Mail： info@tokaisecurity.net

創業 1981 年 （昭和 56 年）　
防犯システムの設計･施工･販売･保守
官公庁指名業者･全省庁統一資格取得

移動式ソーラー電源装置 施工例 （写真はバッテリー 45A）

※カメラはオプションです。



縮尺 1 ： 20

移動式ソーラー電源装置 （KSP-100A-IDO）
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