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介護見守りシステム 「ミマモリ君WEB」 は、 非接触バイタルセンサー専用のバイタル見守り ・ 通報 ・
グラフ表示アプリケーションです。 既存のパソコンをWEB連携させ、 WEB ブラウザの専用ページから
パソコンに接続し、 見守りの開始 ・停止 ・ グラフやバイタル状態の確認をWEB から閲覧可能にします。

ＰＣでもスマホでも、 今の状態が見れます︕
通常の見守りはパソコンから。 外出した際はWEBの専用ページから見守りの開始 ・停止 ・
状態（呼吸 ・脈拍の参考値）、 アラートの有無、 グラフの閲覧ができます。

非接触バイタルセンサの特長
人間の体の表面の動きから、 脈 ・呼吸を感知します︕

【センサー内部】
マイクロ波で取得した
体表の動きに含まれる
みぞおちの動き（呼吸）
と、 体表を流れる静脈流
の動きから脈を、 センサ
内部で分別します

●脈 ・呼吸の参考値を出力
●脈 ・呼吸の活動量を内部の
しきい値により、 有無を判定。
フラグ 1、 0 で出力
●脈 ・呼吸 ・体動の活動量
を出力

データ出力

データ要求

ミマモリ君ＷＥＢ

■バイタルセンサとは︖

バイタルセンサ（ルームセンサ ・ ベッドセンサ）の独自制御
のマイクロ波で生体認識を行い、 対象者の寝室の天井
などに取り付け、 対象者の活動を正しく認識。
エリア内の電波状況を正確に学習させることで、 複雑な
電波環境でも誤報を最小限に抑えます。

■バイタルセンサのメリット

●当センサーの場合は 24GHz のマイクロ波を使用するが、
金属板、 セメント、 水以外は透過する為、 人目の付か
ないところに設置可能（天井裏等）。
よって被験者が意識せずに使える。

●外乱光、 温度の影響を受けない。

■取付例

ベッドセンサはベッドの
マットレス下部に設置します。

ルームセンサは天井付近の
ベッド上部に設置します。

ルームセンサ

ベッドセンサ

ベッド みぞおち付近

ベッドタイプ取付位置



■ミマモリ君WEBの特長 ・使い方

センサ設定画面 スケジュール管理画面

ログデータ CSV書き出し

バイタルセンサーは 1人 1台。 個人ごとに学習し、
しきい値を設定します。

※各設定は、 パソコンからの操作になります。

異常を検知したら素早くお知らせ︕

異常を検知したら、 警告画面 ・ ブザー ・ メールで
お知らせします。

介護施設向けに、 メール通知先のスケジュール
設定ができます。

ログデータは CSV形式で書き出し
します。 また、 ログデータからグラフを
再生できます。
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起動する

見守り管理画面（WEB）
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①︓グラフボタンで、 見守り対象者のバイタルグラフ画面に切り替わります。
②︓見守中 /開始ボタンで、 見守りの開始、 停止ができます。
③︓見守りを停止するボタンで、 見守りシステムを終了します。
④︓戻るボタンでグラフ画面を閉じ、 管理画面に戻ります。

WEBブラウザの
起動するボタンで
起動できます

ＰＣ版は
アイコンを
Wクリック

グラフ画面（WEB）

官 公 庁 指 名 業 者
全省庁統一資格取得


